TRT2 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO
54O PAULO SECAO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Implantagéo: 2018

PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCOS AMBIENTAIS

PROGRAMA DE PREVENCAO
DE RISCOS AMBIENTAIS

FORUM DE BARUERI

BARUERI / SAO PAULO
MAI 2018




iNDICE

Pag.

1 IDENTIFICACAQO DO ESTABELECIMENTO ...ttt 3
2 INTRODUGAOD ..ottt et ee e e e e e e e et e et e eee e e e e e e e e e ee e 4
B REFERENCIAS LEGAIS ...ttt ettt et ettt e e eeen e 6
4 RESPONSABILIDADES......cuuttttiiieeeieeeee e e et et ee et et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e eeeeeeeeeeeesseesresereranes 7
5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMAL. ... . ettt e e ee e e e e e e e 7
5.1 ESTRATEGIA E METODOLOGIADE ACAOQ ...t 7
5.1.1 ANTECIPACAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS ......covoveeeeeeeeeeeeee e 7

5.1.2 AVALIACAO DOS RISCOS E DA EXPOSICAO DOS TRABALHADORES ............... 8

5.1.3 MEDIDAS DE CONTROLE.......outttiitititite s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaeaaaeaeaaaeens 8

5.1.4 MONITORAMENTO. ...t 9

5.2 REGISTRO, MANUTENCAOQ E DIVULGACAQO DOS DADOS .....oovieieeeeeeeeeeeeee e 9
5.3 PERIODICIDADE E AVALIACAO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA........ccoovveeeeeenae. 9
5.4 PLANEJAMENTO ANUAL ... ..ttt ettt ettt e e e e e e et e e e e e e e e s e saabaaaeeeeaeeeeaaans 10

6 INSTRUMENTOS DE MEDICAQ ......oiiiiiiiiie et 10
7 DESCRICAO DO ESTABELECIMENTO .. ....ocuieieeieeeeee ettt ee e 1"
8 RECONHECIMENTO DE RISCOS POR AMBIENTE DE TRABALHO.........oovviiiiieiiieeiieeiiviiiee, 12
INOTAS GERAIS . ... e e e e e e e e eaeseaeeaaaaeas 25
10 DESCRICAO DO PLANEJAMENTO ANUAL ,,,,,11ccveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseee e eesseesn e en s 26
11 RECOMENDAGCOES GERAIS ...ttt en e eee e e 26
T1.T ERGONOMIA ..ttt ettt e e e e e e e e et e e e et e e e e e esaaaabaeeeeaaeesassanbasaneeaaeseeaaasnns 26
11.1.1 POSTO DE TRABALHO ..ottt as 26
ANEXO | RESULTADO DAS AVALIACOES QUANTITATIVAS POR AMBIENTE .....covcovevevene. 28
ANEXO |l FOLDER DE ORIENTACOES PARAAJUSTE DO POSTO DE TRABALHO ................ 46
ANEXO L GLOSSARIO ... ettt ettt e e 47
ANEXO IV SIGLAS . ... ettt ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e seesaabaseeeeeaeeeeaaenssbaneeeaaeeeaaannns 48
ANEXO V. CERTIFICADO DE CALIBRACAOQ.........oeoeeeeeeee oo 49
QUADRO | CONTROLE DE REVISOES........ooiieiieieeee ettt n e 52

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Péagina 2 de 52



1 IDENTIFICAGAO DO ESTABELECIMENTO

RAZAO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

UNIDADE Forum de Barueri

ENDERECO Al. Araguaia, 2096 - CEP 06455-000 Barueri — SP
CNPJ 03.241.738/0001-39

CNAE 84.23-0

RAMO DE ATIVIDADE

Justica - Administracao Publica

GRAU DE RISCO

HORARIO DE TRABALHO

Das 8h00 as 20h00*

N° DE FUNCIONARIOS
ATUAL

71"

PERIODO DO
LEVANTAMENTO INICIAL

05/02/2018

VIGENCIA

Mai 2018 / Mai 2019

AVALIACAO DESTE
DOCUMENTO BASE

Anual ou sempre que necessario, em atendimento as diretrizes
do TRT e a legislagéo.

0O namero de funcionarios informado foi extraido do Citgesmt (Sistema de gerenciamento ocupacional),
com base no SIGEP (Sistema de Gestdo de Pessoas), atualizado no local durante o periodo do
levantamento, e corresponde a época da elaboragdo do PPRA, podendo ocorrer variagbes durante a
vigéncia do Programa.
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2 INTRODUGAO

O Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA), estabelecido pela Norma
Regulamentadora (NR) 9 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e, no
ambito da Justica do Trabalho, com diretrizes determinadas pela Resolugao 141/2014 CSJT, é
um programa de gestdo de riscos de carater permanente, que tem como objetivo a
preservacédo da saude e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipacéo,
reconhecimento, avaliacédo e controle da ocorréncia dos riscos existentes ou que venham a

existir nos ambientes de trabalho, inerentes ou nao as funcgdes ali exercidas.

Tais riscos sdo definidos, na referida resolugdo, como agentes fisicos, quimicos,
bioldgicos, ergondmicos e de acidentes existentes no ambiente de trabalho que, em funcéo de
sua natureza, concentracao ou intensidade e tempo de exposi¢do, sejam capazes de causar

danos a saude dos trabalhadores.

O Programa é parte integrante de um conjunto mais amplo de acdes legalmente previstas
relativas a prevengdo de acidentes e doencas relacionados ao trabalho e devera estar
articulado com o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), de que
tratam a NR 7 e o Capitulo Il da resolugao CSJT, bem como considerar o disposto nas demais
NR.

Segundo a Resolugao 141/2014 CSJT, em seu artigo 4°, baseado na NR 9, “o PPRA tera

carater permanente e devera conter as seguintes etapas:

| - antecipagao e reconhecimento dos riscos;

Il - estabelecimento de prioridades e metas de avaliagao e controle;
Il - avaliagao dos riscos e da exposicéo dos trabalhadores;

IV - implantagdo de medidas de controle e avaliagao de sua eficacia;
V - monitoramento da exposicao aos riscos;

VI - registro e divulgagéo dos dados.”

No paragrafo unico, do mesmo artigo, é estabelecido que “o documento base do PPRA
devera ser revisto no minimo uma vez ao ano, por meio da analise global, com o objetivo de
avaliar seu desenvolvimento e efetivar ajustes necessarios no estabelecimento de metas,

prioridades e cronograma.”

Quando nao forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipagcdo ou
reconhecimento, o PPRA podera resumir-se as etapas previstas nas alineas “I” e “VI” do Artigo
4° da Resolucao 141/2014 do CSJT.
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As diretrizes para a realizacdo de agdes de promogao da saude ocupacional e de
prevencao de riscos e doencgas relacionados ao trabalho, determinadas pela Resolugao CSJT

n° 141/2014, sdo complementadas e consolidadas pelo Manual de Orientagdes dispondo que:

"Devera fazer parte do PPRA, além do previsto no item 9.2.1 da NR
9, o planejamento das agbes preventivas para eliminacédo ou redugdo
de riscos identificados. O plano de agdo devera ser elaborado em
documento préprio para que a administragao do Tribunal, conciliando as
diversas demandas entre as areas envolvidas na busca de solugées,
defina um cronograma em que conste minimamente para cada a¢ao:

e Proposta de melhoria;
e O(s) responsavel (is) pela execugéo; e

e O prazo previsto para sua concluséo."

Onde houver a exposigédo aos riscos ambientais, deve-se buscar sua eliminagao ou
minimizagdo a niveis compativeis com os Limites de Tolerancia da NR 15 ou, nos casos em
que esta se faz omissa, com os limites de tolerAncia da ACGIH - American Conference of

Governmental Industrial Hygienists.

O referido Manual ainda dispde que o0s riscos ergondmicos sao 0s principais riscos
presentes no ambiente de trabalho no ambito da Justica do Trabalho. Estao relacionados a
fatores de natureza biomecénica, organizacional e psicossocial, sendo que os de natureza
biomecanica devem ser avaliados no PPRA, observando-se os critérios previstos no proprio
Manual, as recomendacdes da NR 17 e demais padrbes de referéncia internacionalmente
reconhecidos. Para avaliagdo dos fatores de natureza psicossocial e organizacional
recomenda a abordagem multiprofissional. Ainda, recomenda a promoc¢do de acdes de
capacitagao relacionadas a Ergonomia e a utilizagdo do sistema PJe, e a implementagao de

politica de orientacdo ergondmica periédica.

O manual orienta que, com relagdo aos riscos de acidentes, deverdo ser observadas,
“além da NR 9, as demais NR e outras normas e padrbes de referéncia nacionais”. E
recomenda que as inspegdes para verificagdo desses riscos devam ser realizadas
qualitativamente, ou seja, por meio de observacdo das atividades executadas, das
caracteristicas fisicas dos ambientes de trabalho, com especial atencédo a pisos, instalacoes
elétricas, condigdes de iluminacao, leiaute, condicdo de armazenamento de processos,
métodos de trabalho, entre outras situacdes existentes e que possam levar a ocorréncia de

acidentes.

O manual também chama aten¢do para a avaliagdo, e posterior gestdo, dos riscos de
acidentes relacionados as condi¢cdes de acessibilidade, que de acordo com o art. 2°, § 2° da
Resolugdo CSJT n° 141/14, “o PPRA devera considerar os riscos advindos da ndao adequagao

dos ambientes as pessoas com deficiéncias, analisando-se as condi¢des de acessibilidade de
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acordo com a legislagédo vigente”, e as condigbes de prevengdo e combate ao principio de
incéndio e outras situacbes de emergéncia nas unidades dos Regionais, devido ao potencial
de dano por elas gerado, e sobre as quais devem ser observados padrées de referéncia

vigentes, como normas e legisla¢des aplicaveis.

Apos levantamento dos riscos, deve ser elaborado o Documento Base e o Plano de Acéo,

com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma com prazos para execugao das

acoes.

Desse modo, considerando aspectos e situagcdes com potencial de causar acidentes e
gerar danos a saude de magistrados, servidores e demais trabalhadores que compdem a forga
de trabalho da Justica do Trabalho e ao préprio Tribunal, o desenvolvimento do presente
Programa busca a adogéo de ag¢des que eliminem ou, quando ndo for possivel, minimizem a
possibilidade da ocorréncia de acidentes e desenvolvimento de doengas relacionados ao
trabalho no &mbito do TRT2.

3 REFERENCIAS LEGAIS

* Constituicao Federal, de 5 de outubro de 1988.
* Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capitulo V do Titulo Il da
Consolidagado das Leis do Trabalho, relativo a seguranca e medicina do trabalho e da

outras providéncias.

* Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. Aprova a Consolidacdo das Leis do
Trabalho.

* Portaria GM n°® 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras,
NR do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidacdo das Leis do Trabalho, relativas a

Segurancga e Medicina do Trabalho.

* Resolugcdao CSJT n° 141, de 26 de setembro de 2014. Dispde sobre as diretrizes para
a realizacao de agbes de promogao da saude ocupacional e de prevengao de riscos e

doengas relacionados ao trabalho no ambito da Justica do Trabalho de 1° e 2° graus.

* Manual de Orientagées da Resolugao CSJT N° 141/2014: Saude e Seguranga do
Trabalho.

e OQutros normativos internacionais e nacionais mencionados nas normas

regulamentadoras e legislacdes relacionadas a saude e a seguranga do trabalho.
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4 RESPONSABILIDADES

* Administragao — Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como
atividade permanente da instituicdo. Disponibilizar recursos para a implementagéo das
medidas de controle operacionais e demais acdes preventivas estabelecidas pela
legislacao de forma a garantir um ambiente seguro e saudavel. Informar trabalhadores

sobre os riscos a que estao expostos e as formas disponiveis de prevencgao.

* Trabalhador — Colaborar e participar na implementacao de procedimentos e medidas
propostos pelo PPRA. Seguir as orientacdes recebidas de seu superior hierarquico
estabelecidas em procedimentos e disseminadas em treinamentos, palestras, cursos,
etc. Comunicar ao superior hierarquico todas as ocorréncias de situagbes que possam
implicar na exposicao a riscos.

« SESMT - Antecipar, reconhecer, identificar, monitorar e avaliar os riscos ambientais
orientando os diversos niveis gerenciais no desenvolvimento e implementagdo dos
procedimentos e agbes preventivas. Garantir a integragdo dos programas de

seguranga bem como as boas praticas de seguranga do trabalho.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O PPRA sera elaborado por estabelecimento e devera contar com a participagdo das
areas envolvidas na busca por solugdes para as situagdes levantadas, bem como na execugéo
das acbes necessarias. As propostas deverédo ser pensadas de modo a utilizar de maneira

eficiente os recursos humanos, materiais e financeiros.

5.1 ESTRATEGIA E METODOLOGIA DE AGAO

As intervengdes de melhoria nos ambientes de trabalho deverdo, basicamente, se pautar
na antecipagédo e/ou reconhecimento (levantamento) de riscos em cada estabelecimento. As
metas para eliminar tais riscos, ou para reduzi-los quando nao for possivel a eliminagao, serao
estabelecidas de forma a priorizar agdes que, em sua proposta, tenham por objetivo
eliminar/reduzir riscos de maior potencial de dano a saude ou a integridade das pessoas que

compdem a forga de trabalho.

O desenvolvimento do programa observara as orientagdes descritas abaixo.

5.1.1 ANTECIPAGAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

A antecipacdo dos riscos deve envolver a participacdo da SESMT nas acgbes que
impliquem analise de projetos de novas instalagbes, métodos ou processos de trabalho, ou de

modificagdo dos ja existentes; aquisicdo e locacdo de instalacdes; alteracdes de leiaute;
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aquisicado de novas maquinas, equipamentos ou dispositivos; além de outras intervengdes no
ambiente de trabalho, a fim de identificar riscos potenciais e introduzir medidas de protecao

antes mesmo do inicio das atividades.

O reconhecimento dos riscos passa por visitas de inspecdo aos locais de trabalho,
seguindo os parametros do item 9.3.3 da NR 9 no que couber. Nessa etapa de
reconhecimento podera ser adotada, sempre que possivel, a metodologia do Grupo de
Exposicdo Similar (GES), segundo definicdo da FUNDACENTRO ou de outra instituicdo

internacionalmente reconhecida.

5.1.2 AVALIAGAO DOS RISCOS E DA EXPOSICAO DOS TRABALHADORES

Avaliagbes quantitativas dos riscos ambientais deverdo ser realizadas sempre que
necessarias para dimensionar a exposicdo dos trabalhadores, comprovar o controle da
exposicdo ou a inexisténcia de riscos identificados durante a etapa de reconhecimento, e

subsidiar o encaminhamento de medidas adequadas e suficientes para controle dos riscos.

5.1.3 MEDIDAS DE CONTROLE

As medidas de controle, existentes ou recomendadas, sdo adotadas em razao dos riscos
identificados no ambiente de trabalho nas fases de antecipacdo e reconhecimento com o

objetivo de elimina-los ou minimiza-los sempre que:
* |dentificados na fase de antecipacao e caracterizados como risco potencial a saude;
» Constatados na fase de reconhecimento e caracterizados como risco evidente a saude;

» Os resultados das avaliagbes quantitativas da exposicdo dos trabalhadores excederem
os valores de limites de exposi¢cdo ocupacional previstos na NR-15 ou, na auséncia
destes, os valores de limites de exposicdo ocupacional adotados pela ACGIH —
American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou aqueles que venham a
ser estabelecidos em negociagido coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do

que os critérios técnicos legais estabelecidos;

e Ficar caracterizado, através do controle médico da saude, o nexo causal entre danos

observados a saude dos trabalhadores e a exposi¢cao ocupacional.

As medidas de controle propostas devem sempre considerar, primeiramente, as medidas
técnicas de engenharia ou de protegcdo coletiva. Nos casos comprovados de inviabilidade
técnica da adogéo de medidas de protegao coletiva e/ou medidas de engenharia, ou quando
estas nao forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou
implantacdo, ou ainda em carater complementar ou emergencial, deverdo ser adotadas outras

medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:
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* Medidas de carater administrativo ou de organiza¢éo do trabalho;

» Utilizacdo de equipamentos de proteg¢ao individual.

5.1.4 MONITORAMENTO

O monitoramento dos agentes ambientais devera ser realizado periodicamente, conforme
planejamento anual, de modo que se possa verificar a eficacia das medidas de controle
implementadas, introduzindo modificacbes sempre que necessario visando a eliminacao ou

reducao da exposicéo a niveis recomendados.

5.2 REGISTRO, MANUTENGAO E DIVULGAGAO DOS DADOS
Deverdo estar registrados e integrar o Programa:

* Planejamento anual com o cronograma de agbes preventivas/corretivas a serem

implementadas informando respectivos responsaveis e prazo para cumprimento;
* Resultados das avaliagbes ambientais, quando couber;
* Levantamento dos riscos realizado nos ambientes de trabalho;
* Atas de reunides, atos administrativos e registros de inspegodes legais.

Os registros deverao ser feitos em meio eletrénico, sendo mantida, pelo menos, uma
copia fisica devidamente assinada pelo responsavel legal deste Regional, Unica forma na qual

tera validade.

Os dados deverao ser mantidos por um periodo minimo de 20 (vinte) anos e estar
disponiveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades

competentes, conforme determina o item 9.3.8 da NR 09.

O PPRA deve ser divulgado e seus dados estarem acessiveis nos termos do item 9.5 da
NR 09. Os trabalhadores deverao ser informados sobre os riscos existentes ou que possam vir

a existir nos ambientes de trabalho e sobre os meios disponiveis para prevengéo.

Poderao ser utilizados, como forma de divulgagédo, ordem de servigo, agdes educativas e
de treinamento, integragdes, campanhas digitais, distribuicdo de material educativo e

orientativo, outros meios que forem julgados adequados e €eficientes.

5.3 PERIODICIDADE E AVALIAGAO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA

O Programa devera passar por analise global pelo menos uma vez ao ano ou por revisao

em suas agdes sempre que houver:
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* Mudanca significativa na execugéo de atividades;

* Mudanga significativa nas estruturas fisicas dos estabelecimentos;
* Mudanca nas medidas de controle;

* Comprovacgao da ineficacia das medidas de controle existentes;

* Aquisigdo de novas maquinas e/ou equipamentos;

* Alteracédo de insumos quimicos do processo;

* Agravamento ou desencadeamento de doencas ocupacionais;

* Solicitacdo da SESMT.

5.4 PLANEJAMENTO ANUAL

Apds o levantamento dos riscos nos ambientes de trabalho e a proposigao das respectivas
agdes de melhoria, preventivas ou corretivas, em consonancia com as areas envolvidas e com
o Manual de Orientagbes do CSJT, sera elaborado o planejamento anual contendo
estabelecimento de metas, prioridades e cronograma de agdes no qual seréo registrados os
prazos para sua realizacdo, bem como os responsaveis pela execugao de cada acdo, que

devera ser submetido a aprovagédo da administragcao do Tribunal.

O planejamento anual esta descrito no item 10.

6 INSTRUMENTOS DE MEDIGAO

O instrumento de medicdo utilizado nas avaliagbes realizadas no presente
estabelecimento esta listado abaixo e é de propriedade do Tribunal Regional do Trabalho da 22
Regido (tombo 258953). A copia do certificado de calibragdo do instrumento encontra-se

anexo.

INSTRUMENTO MODELO MARCA N° SERIE
Termo-Higro-Decibelimetro-Luximetro THDL-400 INSTRUTHERM | 161122325

Nota: As avaliagdes ambientais (NR 15) e de nivel de conforto (NR 17) foram realizadas por equipe da
SESMT, sob a responsabilidade técnica da Arquiteta especializada em Engenharia de Seguranga do
Trabalho Elaine Souza da Costa, CAU N° 44625-4.
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7 DESCRIGCAO DO ESTABELECIMENTO

CARACTERISTICAS DA EDIFICAGAO

PREDIO PROPRIO: AREA: ESTRUTURA: COBERTURA:

NAO NAO INFORMADA CONCRETO LAJE

N° DE PAVIMENTOS: N° DE SUBSOLOS: REVESTIMENTO EXTERNO PISO EXTERNO:

04 02 (1° Tribunal) PAREDE: BLOCO INTERTRAVADO

FULGET DE CONCRETO
INFRAESTRUTURA PREDIAL

ELEVADOR(ES): CABINE PRIMARIA: SPDA: ESPAGO CONFINADO:

SIM (2) SIM SIM SIM (reservatérios de agua —
manutengao pelo condominio)

RESERVATORIO DE AGUA: GERADOR: DEPOSITO: RAIO X PARA INSPECAO DE

INFERIOR SOBRE PISO NAO SIM (Material limpeza) Z?I(EIIA(?SM:

ATIVIDADES POR PAVIMENTO'

ANDAR SETOR

TERREO |SEGCAO DE SEGURANGA INSTITUCIONAL - PORTARIA

MEZZANINO | Depésito, Arquivo, Vestiario, Banheiros

UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - POSTO DE SERVICO

1° ANDAR |OAB

12 VARA DO TRABALHO

22 VARA DO TRABALHO
2° ANDAR

32 VARA DO TRABALHO

42 VARA DO TRABALHO

5% VARA DO TRABALHO
3° ANDAR

SEGCAO ADMINISTRATIVA PREDIAL - CIRCUNSCRIGAO DE OSASCO

SALA DE APOIO AS AUDIENCIAS

4° ANDAR |AUDITORIO

' Configuragao do estabelecimento atualizada em Maio de 2018.
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8 RECONHECIMENTO DE RISCOS POR AMBIENTE DE TRABALHO

SETOR
. LOCALIZAGAO: | JORNADA: N° SERVIDORES:
SEGAO DE SEGURANGA INSTITUCIONAL Térreo | 40h/semana 01
DESCRIQAO DO AMBIENTE
AREA / PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
2,74 m Alvenaria, drywall, vidro fechado |Ceramico
FORRO: TIPO DE ILUMINAGAO: TIPO DE VENTILACAO:

Placa de gesso acartonado, gesso

Natural (janelas)

Artificial (condicionador de ar)

Artificial (fluorescente)

OBSERVAGOES:
Operagao de equipamento de raio-x por vigilantes terceirizados, sendo eventualmente operado por
servidor.

Copa: Piso ceramico, Paredes alvenaria drywall pintura, iluminagéo artificial, ventilagdo porta, forro
gesso

Vestiario (M/F): Piso ceramico, parede alvenaria drywall ceramica, forro gesso, iluminagao artificial,
ventilagao artificial (exaustor), 2 pias, 1 chuveiro, 2 vasos.

DESCRIGAO SUMARIA DAS ATIVIDADES

Atividade Seguranga

Manter a ordem nos prédios do Regional; preservar a seguranga dos
magistrados, servidores e jurisdicionados; controlar o acesso do
publico, servidores e prestadores de servigco nas Unidades do Tribunal;
controlar o acesso e a retirada de bens patrimoniais das dependéncias
do Tribunal; controlar e operar os sistemas de Circuito Fechado de
Televisdo - CFTV, bem como zelar pelo sigilo das imagens captadas,
quando existentes; receber e distribuir jornais e correspondéncias; zelar
pela vigilancia ostensiva nas garagens, o uso do estacionamento de
veiculos nas areas privativas das Unidades do Tribunal, bem como
receber e encaminhar para a Secretaria de Seguranga Institucional os
pedidos de autorizagcdo de entrada nos estacionamentos dos prédios
que compdem a 22 Regido da Justica do Trabalho.

Descricédo das
Atividades

Obs.: as atividades descritas constam na "Consolidagao dos Atos da
Estrutura Organizacional do TRT2" e n&o necessariamente sé&o
realizadas em todos os prédios do TRT2.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Informatica: CPU, monitores, teclado mouse, impressora, telefone, radio comunicador, raio-x, interfone,
sistema automatico de abertura de porta.

RISCOS AMBIENTAIS®

RISCO AGENTE | GERADORA | TRAJETORIA | EXPOSIGAO
FisiCcO 2 N&o encontrado N/A N/A N/A
QuimMmico Nao encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO Nao encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
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N/A

MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo |l. Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS

' A compilagdo dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo |

2 Segundo a Posigdo Regulatéria 3.01/001:2011 (Critérios de Exclusdo, Isengcdo e Dispensa de
Requisitos de Protecdo Radiologica) da Norma CNEN-NN-3.01 (Diretrizes Basicas de Protecao
Radioldgica) os equipamentos constantes da “Relac¢do de Raios X utilizados na inspegéo de bagagens,
pacotes e embalagens com Isencdo de Requisitos de Protecdo Radiolégica”, disponivel no link
http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/lfc/listas/Ist-irp.asp?op=rx, manuseados corretamente e
submetidos a manutengbes periddicas, dispensam qualquer tipo de prote¢cdo radioldgica.
Considerando que os equipamentos utilizados pelo TRT-2 constam da referida relacdo e que sua
manutengao é realizada periodicamente, a radiacdo emitida ndo é passivel de causar danos a saude
de seus operadores.

LEGENDA
N/A — Nao aplicavel
SETOR
POSTO DE SERVIGOS DE BARUERI DA UNIDADE |LOCALIZAGAO: | JORNADA N° SERVIDORES:
DE APOIO OPERACIONAL DE OSASCO 1°andar | 40h/semana 04
DESCRICAO DO AMBIENTE
AREA / PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
2,70 m Alvenaria, Drywall, Pintura Vinilico
FORRO: TIPO DE ILUMINACAO: TIPO DE VENTILACAO:

Placa de gesso acartonado

Natural (janelas)
Artificial (fluorescente)

Natural (janelas)
Artificial (condicionador de ar)

OBSERVAGOES:

Copa: Paredes (drywall, alvenaria,
natural e artificial.

Banheiro M/F: Paredes (drywall, alvenaria, pintura, cerdmica) com piso ceradmico, ventilagao artificial,
iluminacao artificial.

esmalte) com piso vinilico, iluminagao natural e artificial, ventilagéo

DESCRIGAO SUMARIA DAS ATIVIDADES

Atividade Diversas
Descricao das Protocolizar as peticdes referentes aos processos que tramitam em meio
Atividades fisico, separando-as por unidade de acordo com o direcionamento feito pelo

peticionario; Realizar a atermagdo das reclamagbes verbais; Distribuir
em meio fisico no 1° Grau, as agbes incidentais aos processos fisicos em
tramitacdo, enquanto nao for determinado o ingresso destes incidentes por
meio eletrénico, no sistema PJe; Distribuir no PJe as reclamacbes verbais
atermadas, os Conflitos de Competéncia apresentados na jurisdicdo a serem
processados em 22 grau, as agdes recebidas em meio fisico em outra unidade
deste Tribunal e aquelas recebidas de outros ramos do Judiciario, as cartas
precatérias encaminhadas por malote digital, comunicando ao deprecante,
também por malote digital, para qual juizo a precatéria foi distribuida;
Orientar advogados e partes na utilizagdo dos computadores do
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autoatendimento,
correspondéncias cujas

contrato com os Correios;

auxiliando-os a utilizar

Providenciar,

o sistema PJe;
listagens foram preparadas pelas Secretarias
processantes, fazendo os controles de quantidades que viabilizam a gestédo do
sempre que necessario, a
movimentacdo de autos fisicos acompanhados das respectivas listagens
elaboradas pelas Secretarias processantes.

Expedir as

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Informatica: CPU, monitores, teclado mouse impressora, digitalizadora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS®

RISCO AGENTE | GEoADORA | TRAJETORIA | EXPOSICAO
Fisico Nao encontrado N/A N/A N/A
Quimico Nao encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO N&o encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo |l. Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS

' A compilagao dos respectivos resultados pode ser consultada no_Anexo |
LEGENDA

N/A — Nao aplicavel

SETOR

LOCALIZAGAO: | JORNADA: N° SERVIDORES:
12 VARA DO TRABALHO DE BARUERI 1° andar | 40h/semana 15
DESCRIGAO DO AMBIENTE

AREA/ PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
Pé-direito — 2,70 m Alvenaria, Drywall, Pintura Vinilico

FORRO:
Placa de gesso acartonado

TIPO DE ILUMINAGAO:
Natural (janelas)
Artificial (fluorescente)

TIPO DE VENTILAGAO:
Natural (janelas)
Artificial (condicionador de ar)

OBSERVAGOES:

Copa: Piso ceramico, parede alvenaria pintura, iluminacgéo artificial, ventilagcao artificial, forro gesso.
Banheiro (M/F): Piso ceramico porcelanato, paredes alvenaria pintura porcelanato, iluminagao artificial,
ventilagdo artificial, forro gesso.

Banheiro dos gabinetes: Piso ceramico, parede alvenaria pintura, iluminagao artificial, ventilagao
artificial, forro gesso.
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DESCRIGCAO SUMARIA DAS ATIVIDADES

Atividade

Juiz do Trabalho — 1?2 Instancia

Descricédo das
Atividades

Levar para a Vara processos fisicos que foram examinados em sua
residéncia. Proferir todas as decisbes ligadas a execugdo dos
processos. Realizar audiéncias de conciliagdo, instrucao e julgamento.
Ditar para o secretario de audiéncia os termos da ata. Supervisionar e
dirigir os servicos administrativos da Secretaria, orientando os
servidores quanto as diligéncias e providéncias a serem tomadas nos
processos. Atender advogados que querem despachar diretamente.
Prestar informacbdes administrativas e judiciais aos demais 6rgaos
(notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos
sistemas informatizados, realizando diligéncias eletrbnicas nos érgaos
conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal,
INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.

Atividade

Diretor de Secretaria

Descricédo das

Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o publico
quando necessario; designar tarefas e distribuir trabalhos aos
subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (oficios,

Atividades mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar
sistemas conveniados de restricbes do TRT; administras a Vara;
promover o elo entre servidores e juiz.

Atividade Assistente de Diretor

Descrigédo das Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os servigos inerentes ao

Atividades diretor, conforme caracterizacao da atividade especifica.

Atividade Assistente de Juiz

Descricédo das Ler e analisar processos; realizar pesquisas juridicas; digitar minutas de

Atividades sentengas e de outras decisoes.

Atividade Auxiliar de Expediente — Atendente de Balcao

Descricao das

Atender o publico; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar
cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuragao;

Atividades .
juntar documentos ao processo.
Atividade Calculista
Descricado das Realizar analise, confecgdo e homologagdo de calculos; redigir
Atividades despachos e sentencas de liquidagao.
Atividade Secretario de Audiéncia

Descricao das

Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transporta-
los para a sala de audiéncia, e no final das audiéncias transporta-los de
volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiéncia;

Atividades . Ao .
organizar os processos para o momento da audiéncia; fazer juntada de
pecas processuais e documentos aos autos; numerar folhas.

Atividade Diversas

Descricédo das
Atividades

Procurar processos para juntada das peticbes; furar, numerar e juntar
peticdes aos autos; revezar no atendimento ao balcido na auséncia do
auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor;
confeccionar intimacgao, citacdo, mandados, oficios, cartas precatorias,
de ordem e rogatdrias, relacdo de baixa e malote; efetuar minutas de
despachos; substituir secretario de audiéncia na auséncia do mesmo.
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EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Informatica: CPU, monitores, teclado mouse impressora, digitalizadora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS®

RISCO AoENTEL (O ekieoma. | Exasioho
Fisico N&o encontrado N/A N/A N/A
Quimico NZo encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO N&o encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

N/A

MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo |l Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS

' A compilagéo dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo 1.
LEGENDA

N/A — Nao aplicavel

SETOR

LOCALIZAGAO: | JORNADA: N° SERVIDORES:
22 VARA DO TRABALHO DE BARUERI 2° andar | 40h/semana 16
DESCRI(}AO DO AMBIENTE

AREA/ PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
Pé-direito - 2,70 m (secretaria), Alvenaria, Drywall, Pintura Vinilico

2,61 m (copa e banheiros)

FORRO: TIPO DE ILUMINAGAO: TIPO DE VENTILAGAO:
Gesso e Placa de Gesso Natural (Janelas) Natural (Janelas)
Acartonado Artificial (Fluorescente) Artificial ( Climatizador e
Condicionador de Ar)
DESCRIGAO SUMARIA DAS ATIVIDADES
Atividade Juiz do Trabalho — 12 Instancia
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Descricédo das
Atividades

Levar para a Vara processos fisicos que foram examinados em sua
residéncia. Proferir todas as decisbes ligadas a execugdao dos
processos. Realizar audiéncias de conciliagdo, instrugéo e julgamento.
Ditar para o secretario de audiéncia os termos da ata. Supervisionar e
dirigir os servicos administrativos da Secretaria, orientando os
servidores quanto as diligéncias e providéncias a serem tomadas nos
processos. Atender advogados que querem despachar diretamente.
Prestar informag¢des administrativas e judiciais aos demais 6rgaos
(notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos
sistemas informatizados, realizando diligéncias eletronicas nos érgaos
conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal,
INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.

Atividade

Diretor de Secretaria

Descricao das

Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o publico
quando necessario; designar tarefas e distribuir trabalhos aos
subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (oficios,

Atividades mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar
sistemas conveniados de restrigdes do TRT; administras a Vara;
promover o elo entre servidores e juiz.

Atividade Assistente de Diretor

Descricédo das Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os servicos inerentes ao

Atividades diretor, conforme caracterizacao da atividade especifica.

Atividade Assistente de Juiz

Descricédo das
Atividades

Ler e analisar processos; realizar pesquisas juridicas; digitar minutas
de sentencgas e de outras decisobes.

Atividade

Auxiliar de Expediente — Atendente de Balcao

Descricao das
Atividades

Atender o publico; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar
cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuragao;
juntar documentos ao processo.

Atividade

Calculista

Descricédo das
Atividades

Realizar analise, confecgdo e homologagdo de calculos; redigir
despachos e sentengas de liquidagéo.

Atividade

Secretario de Audiéncia

Descricao das

Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transporta-
los para a sala de audiéncia, e no final das audiéncias transporta-los de
volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiéncia;

Atividades . A .
organizar os processos para o0 momento da audiéncia; fazer juntada de
pecas processuais e documentos aos autos; numerar folhas.

Atividade Diversas

Descricédo das
Atividades

Procurar processos para juntada das petigbes; furar, numerar e juntar
peticbes aos autos; revezar no atendimento ao balcdo na auséncia do
auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do
diretor; confeccionar intimacdo, citacdo, mandados, oficios, cartas
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do mesmo.

precatorias, de ordem e rogatérias, relacdo de baixa e malote; efetuar
minutas de despachos; substituir secretario de audiéncia na auséncia

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Informatica: CPU, monitores, teclado mouse impressora, digitalizadora, telefone.

RISCOS AMBIENTAIS®

RISCO AGENTE | i lGra | TRAVETORIA. |  EXPOSIGRO
Fisico Nao encontrado N/A N/A N/A
Quimico N&o encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO N&o encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA % 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo Il. Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS

' A compilagdo dos respectivos resultados pode ser consultada no_Anexo |

2 Visita Técnica da equipe Ergonomia em Acg¢ado ocorrida em 22/02/2018, na qual foram realizadas
orientacdes, do ponto de vista ergonémico, sobre postura, gestos e uso adequado de mobiliario,
equipamentos e acessorios existentes no posto de trabalho, bem como outras adequagdes
necessarias.

LEGENDA
N/A — Nao aplicavel
SETOR
LOCALIZACAO: | JORNADA: N° SERVIDORES:
32 VARA DO TRABALHO DE BARUERI 29 andar | 40h/semana 15
DESCRIGAO DO AMBIENTE
AREA / PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
2,70 m Alvenaria, Drywall, Pintura em Vinilico
Esmalte Sintético
FORRO: TIPO DE ILUMINAGAO: TIPO DE VENTILAGAO:

Placa de Gesso Acartonado Natural (Janelas)

Artificial (Fluorescente)

Natural (Janelas)
Artificial (Climatizador e
Condicionador de Ar)

OBSERVAGOES:

Banheiros secretaria(M/F): Piso porcelanato, Paredes (alvenaria, esmalte), iluminagéo artificial,
ventilagao artificial

Copa: Piso vinilico, Paredes (alvenaria, esmalte), iluminagéo (natural janelas, artificial fluorescente).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Pagina 18 de 52



Banheiro gabinete titular: ventilagcdo natural e artificial, iluminacao natural e artificial.

DESCRIGAO SUMARIA DAS ATIVIDADES

Atividade

Juiz do Trabalho — 12 Instancia

Descrigédo das
Atividades

Levar para a Vara processos fisicos que foram examinados em sua
residéncia. Proferir todas as decisbes ligadas a execugdo dos
processos. Realizar audiéncias de conciliagdo, instrucdo e julgamento.
Ditar para o secretario de audiéncia os termos da ata. Supervisionar e
dirigir os servigos administrativos da Secretaria, orientando os
servidores quanto as diligéncias e providéncias a serem tomadas nos
processos. Atender advogados que querem despachar diretamente.
Prestar informagbes administrativas e judiciais aos demais Orgaos
(notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos
sistemas informatizados, realizando diligéncias eletrbnicas nos érgaos
conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal,
INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.

Atividade

Diretor de Secretaria

Descrigao das

Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o publico
quando necessario; designar tarefas e distribuir trabalhos aos
subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (oficios,

Atividades mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar
sistemas conveniados de restricbes do TRT; administras a Vara;
promover o elo entre servidores e juiz.

Atividade Assistente de Diretor

Descricédo das Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os servigos inerentes ao

Atividades diretor, conforme caracterizagao da atividade especifica.

Atividade Assistente de Juiz

Descricédo das Ler e analisar processos; realizar pesquisas juridicas; digitar minutas de

Atividades sentencas e de outras decisoes.

Atividade Auxiliar de Expediente — Atendente de Balcao

Descricao das

Atender o publico; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar
cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuracgao;

Atividades .
juntar documentos ao processo.
Atividade Calculista
Descricédo das Realizar andlise, confeccdo e homologagao de calculos; redigir
Atividades despachos e sentencas de liquidacéo.
Atividade Secretario de Audiéncia

Descricao das

Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transporta-
los para a sala de audiéncia, e no final das audiéncias transporta-los de
volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiéncia;

Atividades : A .
organizar os processos para o momento da audiéncia; fazer juntada de
pecas processuais e documentos aos autos; numerar folhas.

Atividade Diversas

Descricédo das Procurar processos para juntada das peticdes; furar, numerar e juntar

Atividades peticdes aos autos; revezar no atendimento ao balcido na auséncia do

auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor;
confeccionar intimagao, citagcdo, mandados, oficios, cartas precatérias,
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de ordem e rogatdrias, relacdo de baixa e malote; efetuar minutas de
despachos; substituir secretario de audiéncia na auséncia do mesmo.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Equipamentos de Informatica: Monitores, CPU, Teclado, Mouse, Impressora, Digitalizadora, Leitora de
cédigo de barras, Impressora térmica; Furador e Grampeador de papel.

RISCOS AMBIENTAIS'

RISCO AGENTE | oflies | TTRAETOMA. | Exposigo
FisICO N&o encontrado N/A N/A N/A
Quimico N&o encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO N&o encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

N/A

MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo |l Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS

' A compilagao dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo 1.
LEGENDA

N/A — Nao aplicavel

SETOR

LOCALIZAGAO: | JORNADA: N° SERVIDORES:
42 VARA DO TRABALHO DE BARUERI 3% andar | 40h/semana 17
DESCRIGAO DO AMBIENTE

AREA/ PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
Pé direito 2,70 m Alvenaria, Drywall Vinilico

Pintura em esmalte sintético

FORRO:
Placa de Gesso Acartonado

TIPO DE ILUMINAGAO:
Natural (Janelas)
Artificial (Fluorescente)

TIPO DE VENTILAGAO:

Natural (Janelas)

Artificial (Condicionador de Ar e
Climatizador)

OBSERVAGOES:

Copa: Piso ceramico, Parede (alvenaria, drywall, esmalte, ventilacao artificial, iluminagao artificial.
Banheiro (M/F): Piso porcelanato, Parede alvenaria esmalte e porcelanato, ventilagao artificial,

iluminacao artificial.

Banheiro gabinete juiz auxiliar: lluminagao e ventilagao artificiais, forro gesso mais placa, parede

drywall.

Banheiro gabinete juiz titular: lluminagao e ventilagao artificiais, Degrau acima, Teto forro gesso mais

placa.
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DESCRIGAO SUMARIA DAS ATIVIDADES

Atividade

Juiz do Trabalho — 12 Instancia

Descricédo das
Atividades

Levar para a Vara processos fisicos que foram examinados em sua
residéncia. Proferir todas as decisdes ligadas a execugdo dos
processos. Realizar audiéncias de conciliagao, instrucdo e julgamento.
Ditar para o secretario de audiéncia os termos da ata. Supervisionar e
dirigir os servicos administrativos da Secretaria, orientando os
servidores quanto as diligéncias e providéncias a serem tomadas nos
processos. Atender advogados que querem despachar diretamente.
Prestar informag¢des administrativas e judiciais aos demais orgaos
(notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos
sistemas informatizados, realizando diligéncias eletrénicas nos 6érgaos
conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal,
INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.

Atividade

Diretor de Secretaria

Descricédo das

Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o publico
quando necessario; designar tarefas e distribuir trabalhos aos
subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (oficios,

Atividades mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar
sistemas conveniados de restricdes do TRT; administras a Vara;
promover o elo entre servidores e juiz.

Atividade Assistente de Diretor

Descricao das Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os servigos inerentes ao

Atividades diretor, conforme caracterizagéo da atividade especifica.

Atividade Assistente de Juiz

Descricao das
Atividades

Ler e analisar processos; realizar pesquisas juridicas; digitar minutas
de sentencgas e de outras decisdes.

Atividade

Auxiliar de Expediente — Atendente de Balcao

Descri¢cédo das
Atividades

Atender o publico; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar
cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuragao;
juntar documentos ao processo.

Atividade

Calculista

Descricado das
Atividades

Realizar analise, confeccdo e homologagdo de calculos; redigir
despachos e sentencas de liquidagao.

Atividade

Secretario de Audiéncia

Descricédo das

Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transporta-
los para a sala de audiéncia, e no final das audiéncias transporta-los de
volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiéncia;

Atividades ) A .
organizar os processos para o momento da audiéncia; fazer juntada de
pecas processuais e documentos aos autos; numerar folhas.

Atividade Diversas
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Procurar processos para juntada das peti¢cdes; furar, numerar e juntar
peticdes aos autos; revezar no atendimento ao balcido na auséncia do
auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do
diretor; confeccionar intimacgao, citagcdo, mandados, oficios, cartas
precatérias, de ordem e rogatérias, relacao de baixa e malote; efetuar
minutas de despachos; substituir secretario de audiéncia na auséncia
do mesmo.

Descricdo das
Atividades

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Equipamentos de Informatica, Monitores, Teclado, Mouse, CPU, Impressora, Digitalizadora.

RISCOS AMBIENTAIS®

B CEEUE GEI:ROAr‘IlZ)T(;ERA P?lg:f gr%%? : ExTr'»Z% EEAO
Fisico Nao encontrado N/A N/A N/A
Quimico N&o encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO Nao encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES

N/A

MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS

N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo Il. Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS
' A compilagao dos respectivos resultados pode ser consultada no_Anexo |
LEGENDA
N/A — Nao aplicavel
SETOR
LOCALIZAGAO: | JORNADA: N° SERVIDORES:
52 VARA DO TRABALHO DE BARUERI 39 andar | 40h/semana 12
DESCRIGAO DO AMBIENTE
AREA / PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
Pé Direito 2,70 m Alvenaria, Drywall, Vinilico
Pintura
FORRO: TIPO DE ILUMINAGAO: TIPO DE VENTILAGAO:
Placa de Gesso Acartonado Natural (Janelas) Natural (Janelas)
Artificial (Fluorescente) Artificial (Condicionador de ar,
Climatizador)

OBSERVAGOES:

Gabinetes dos assistentes Sala de conciliagdo e Copa: Piso vinilico, Paredes pintura drywall alvenaria,
Forro gesso placa, lluminacgéo e ventilagao artificiais, havendo iluminagéo e ventilagdo natural no
gabinete dos assistentes.

Banheiros: Piso, Parede, pintura, ventilagéo e iluminagao artificial.
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DESCRIGCAO SUMARIA DAS ATIVIDADES

Atividade

Juiz do Trabalho — 1?2 Instancia

Descricédo das
Atividades

Levar para a Vara processos fisicos que foram examinados em sua
residéncia. Proferir todas as decisbes ligadas a execugdo dos
processos. Realizar audiéncias de conciliagdo, instrucao e julgamento.
Ditar para o secretario de audiéncia os termos da ata. Supervisionar e
dirigir os servicos administrativos da Secretaria, orientando os
servidores quanto as diligéncias e providéncias a serem tomadas nos
processos. Atender advogados que querem despachar diretamente.
Prestar informacbdes administrativas e judiciais aos demais 6rgaos
(notadamente ao Tribunal) quando solicitados. Promover pesquisa nos
sistemas informatizados, realizando diligéncias eletrbnicas nos érgaos
conveniados com o Tribunal (Banco Central, Receita Federal,
INFOSEG, etc.). Elaborar e assinar despachos nos processos.

Atividade

Diretor de Secretaria

Descricédo das

Consultar e analisar processos; redigir despachos; atender o publico
quando necessario; designar tarefas e distribuir trabalhos aos
subordinados; orientar subordinados; assinar documentos (oficios,

Atividades mandados, CP, etc.) consultar DO; consultar e-mail da Vara, consultar
sistemas conveniados de restricbes do TRT; administras a Vara;
promover o elo entre servidores e juiz.

Atividade Assistente de Diretor

Descrigédo das Auxiliar o diretor de secretaria efetuando todos os servigos inerentes ao

Atividades diretor, conforme caracterizacao da atividade especifica.

Atividade Assistente de Juiz

Descricédo das Ler e analisar processos; realizar pesquisas juridicas; digitar minutas de

Atividades sentengas e de outras decisoes.

Atividade Auxiliar de Expediente — Atendente de Balcao

Descricao das

Atender o publico; procurar, organizar e arquivar processos; efetuar
cargas dos processos aos advogados, conferindo folhas e procuragao;

Atividades .
juntar documentos ao processo.
Atividade Calculista
Descricado das Realizar analise, confecgdo e homologagdo de calculos; redigir
Atividades despachos e sentencas de liquidagao.
Atividade Secretario de Audiéncia

Descricao das

Procurar os processos da pauta nos escaninhos e mesas e transporta-
los para a sala de audiéncia, e no final das audiéncias transporta-los de
volta para a secretaria; apregoar as partes; digitar as atas de audiéncia;

Atividades . Ao .
organizar os processos para o momento da audiéncia; fazer juntada de
pecas processuais e documentos aos autos; numerar folhas.

Atividade Diversas

Descricédo das
Atividades

Procurar processos para juntada das peticbes; furar, numerar e juntar
peticdes aos autos; revezar no atendimento ao balcido na auséncia do
auxiliar de expediente; cumprir e executar as ordens do juiz e do diretor;
confeccionar intimacgao, citacdo, mandados, oficios, cartas precatorias,
de ordem e rogatdrias, relacdo de baixa e malote; efetuar minutas de
despachos; substituir secretario de audiéncia na auséncia do mesmo.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Pagina 23 de 52




EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Equipamentos de Informatica, monitores, CPU, mouse, teclado, impressora e digitalizadora

RISCOS AMBIENTAIS'

RISCO AGENTE | ofOitRa | TRAJETOHA | EXPOMNGEO
Fisico NZo encontrado N/A N/A N/A
Quimico N&o encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO N&o encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo |l Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS

' A compilagdo dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo |.
LEGENDA

N/A — Nao aplicavel

SETOR
SE(}AO ADMINISTRATIVA PREDIAL - LOCALIZAGAO: JORNADA: N° SERVIDORES:
CIRCUNSCRIGAO DE OSASCO 3%andar | 40h/semana 03

DESCRIGAO DO AMBIENTE
AREA/ PE-DIREITO: PAREDE (ESTRUTURA/REVESTIMENTO): PISO:
Pé direito 2,70 m Pintura esmalte Vinilico
FORRO: TIPO DE ILUMINAGAO: TIPO DE VENTILAGAO:
Placa de gesso acartonado Natural (janelas) Natural (janelas)
Gesso Artificial (fluorescente) Artificial (condicionador de ar e
climatizador)

DESCRICAO SUMARIA DAS ATIVIDADES *

Atividade Diversas

Atender as respectivas Unidades da circunscricdo com referéncia a
mobiliario, instalacdes elétricas e hidraulicas, rede de dados, telefonia,
sistema de ar-condicionado, elevadores e limpeza, providenciando o
imediato reparo, caso possivel, ou encaminhando a solicitacdo a
Coordenadoria de Administracdo Predial que adotara as medidas
necessarias. Elaborar plano de vistorias preventivas e corretivas.
Fiscalizar e acompanhar as Secbdes de Manutengao e Marcenaria na
execucdo de servigos preventivos e corretivos. Fiscalizar a execugao
dos contratos sob sua responsabilidade.

Descricao das
Atividades

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Pagina 24 de 52



EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES

Equipamentos de informatica: Monitor, CPU, teclado mouse, impressora e digitalizadora.
Ferramentas: Chave de fenda, chave philips, medidor de tensao, trena e alicate.

RISCOS AMBIENTAIS 2

RISCO | AGENTE | GeeapoRa | TRAJETORIA. | EXPOSIGAO
FiSICO N&o encontrado N/A N/A N/A
QuimMmico N&o encontrado N/A N/A N/A
BIOLOGICO | N3o encontrado N/A N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES
N/A
MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS
N/A

RECOMENDAGOES GERAIS

ERGONOMIA: 11.1.1 Posto de Trabalho e Anexo |l Folder de Ajuste do Posto de Trabalho

NOTAS

' Conforme "Consolidacéo dos Atos da Estrutura Organizacional do TRT2".
2 A compilagao dos respectivos resultados pode ser consultada no Anexo |.

LEGENDA

N/A — Nao aplicavel

9 NOTAS GERAIS

* A descrigdo das atividades baseou-se no Relatério de Fungbes — Descritivo de
Atividades Prédios de Sao Paulo — Capital, disponivel a época da realizacdo dos
levantamentos, em normas do TRT2 e em relatos fornecidos por setores especificos.
As atualizacbes necessarias serao realizadas pelo setor responsavel e serao inseridas
nas revisdes do Programa.

* As agbes de verificacdo e melhorias ergonémicas de aspecto biomecéanico nos postos
de trabalho estdo contempladas no Projeto Ergonomia em Acdo, que se encontra em
andamento e tem carater permanente. As demandas pontuais serdo avaliadas por
equipe da SESMT responsavel pelo projeto.

* O levantamento de possiveis situacdes de riscos de acidentes foi realizado durante as
visitas da equipe SESMT para a revisdo deste Programa. Este sera devidamente
documentado e o relatério apresentado a Administragao para analise das sugestdes de
melhorias. Todas as situagdes verificadas no intervalo entre as revisbes serao
pontualmente tratadas pela equipe SESMT.

* Quanto ao aspecto prevencido e combate a incéndio, a formagao e o treinamento da
brigada de emergéncia s&o realizados, atualmente, pela Secretaria de Saude, por meio
do SESMT. As demais providéncias relacionadas a obtencdo do AVCB, bem como a
verificacdo das condigdes dos equipamentos de combate ao principio de incéndio,
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estdo a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Logistica e Administracao Predial, por
meio da Sec¢ao de Infraestrutura de Seguranga Contra Incéndio. O Plano Emergencial e
respectivos exercicios periodicos aguardam deliberagdes administrativas para a
respectiva implantagao.

* As informagbes contidas neste PPRA, no que tange as variaveis ambientais (Nivel de
ruido, Nivel de lluminancia, Umidade relativa do ar e Temperatura do ar) foram medidas
por equipe da SESMT, colocando-se em operacgdo todos os equipamentos disponiveis
e apoés a constatacido de haverem atingido seu ponto de modulagao.

* Qualquer divergéncia nos dados relacionados a denominacdo e localizagcdo de
setores/areas, numero de funcionarios e descricdo sumaria de atividades podera
ocorrer em virtude de reestruturagcdes propostas por este Regional. Também podem
ocorrer divergéncias em razao das especificidades de cargos e/ou fungdes que, por
sua natureza, exijam o exercicio das atividades em local distinto daquele onde figura a
lotagdo, conforme consta no Citgesmt (sistema de gerenciamento ocupacional).

10 DESCRIGAO DO PLANEJAMENTO ANUAL

AGOES DE MELHORIA PRIORIDADE | DATA PREVISTA| RESPONSAVEL
Projeto Ergonomia em Agéo - visitas para Permanent SESMT /
01 |orientagéo e deteccéo de problemas Média ermanente Secretaria de
ergondmicos biomecanicos. ' Saude
02 Reayaliar as conc;ligf)es de conforto dos Baixa Jul 2019 SESMT
ambientes na revisdo do Programa.

Nota:
" A continuidade das acgbes de melhorias esta condicionada a manutencgao da equipe técnica conforme

descrito no referido projeto.

[voltar]
11 RECOMENDAGOES GERAIS
11.1 ERGONOMIA
11.1.1 Posto de Trabalho

Para maior conforto no posto de trabalho, € importante que mobiliario e equipamentos
estejam adequadamente ajustados as condigdes do usuario. As orientagdes de ajuste estéo

disponiveis no Folder de orienta¢des que se encontra no anexo Il deste Programa.

Para melhor ajuste, pode ser necessaria a retirada do suporte de teclado ou, ainda, a
mudanca de lado do gaveteiro das estacdes de trabalho. Em qualquer desses casos, deve-se
encaminhar e-mail para adm.predial@trtsp.jus.br com a solicitagdo, que ela sera incluida no

cronograma da segao responsavel.

Além do ajuste do posto de trabalho, € recomendado que sejam utilizados acessorios que
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proporcionem apoio a determinados segmentos do corpo. O TRT 2 ja disponibilizou para
servidores e magistrados apoio de punho para teclado, mouse pad e apoio para os pés, com o
objetivo de oferecer melhores condi¢cdes. Entretanto, o uso dos acessorios é facultativo,

cabendo ao trabalhador, apds orientagao, optar pelo seu uso ou nao.

Caso o posto de trabalho ndao conte com um desses itens, deve-se verificar com o superior
imediato sua disponibilidade no local de trabalho, ndo havendo itens disponiveis € possivel

solicitéa-los na Sec¢ao de Material por meio de PROAD.

Para evitar situagdes que possam provocar lesdes, recomenda-se também que, além do
ajuste no posto de trabalho, sejam realizadas pausas de até 10 minutos a cada hora
trabalhada, fora do posto de trabalho preferencialmente. Pode-se utilizar essa pausa para a
realizacao de exercicios para os olhos e de alongamento corporal recomendados pela equipe
de Ginastica Laboral do TRT 2, cujas ilustracdes podem ser acessadas na intranet ou pelos
links abaixo:

Alongamentos:

http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/alongamentos.pdf
Olhos

http://intranet.trtsp.jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/exercicio-olhos.pdf

[voltar Seguranga] [voltar UAO] _[voltar 12 VT] [voltar 22 VT] [voltar 3 VT] [voltar 4 VT] [voltar 5 VT] [voltar Administracéo]
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ANEXO I. RESULTADO DAS AVALIAGOES QUANTITATIVAS POR AMBIENTE

AVALIAGOES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
SETOR: SECAO DE SEGURANGA INSTITUCIONAL

o NR 15 NR 17
o = =
E E 8 AVALIACAO QUALITATIVA AVALIACAO QUANTITATIVA
w | 8 °<‘
m Risco = - . . Recomendad =
=) o o - Conclusao Indice avaliado Valor aferido Conclusao
%) avaliado o (NR17)

Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 58,2 <65 Adequado
<
E Bioldgico Nao encontrado Temperatura (°C) 30,0 20a23 Inadequado
- 1
g lluminancia (lux) 674 ~500 Adequado
& Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado

Umidade relativa do ar (%) 39,4 > 40 Inadequado

<
€z>‘ Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 43,1 <65 Adequado
=
8 Bioldgico Nao encontrado Temperatura (°C) 29,5 20a23 Inadequado
L 2
2 lluminancia (lux) 576 ~500 Adequado
2 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
-
Py Umidade relativa do ar (%) 39,7 > 40 Inadequado

Observagéo 1: Medigdes no posto 1 realizadas com o funcionamento de apenas um dos condicionadores de ar.

Observagao 2: Medigdes no posto 2 realizadas sem a presenga do servidor, e com o condicionador de ar modelo “Split” desligado.

Avaliagdes realizadas pela SESMT (Segéo de Engenharia e Medicina do Trabalho) na data de 03/5/2018, 14:47 h, Temperatura externa 31,4
°C.

voltar,
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AVALIACOES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
SETOR: POSTO DE SERVICOS DE BARUERI DA UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL DE OSASCO
& o | o NR 15 NR 17
E 'fl-) 8 AVALIAGAO QUALITATIVA AVALIAGAO QUANTITATIVA
] (o] g
a . © Risco avaliado| Concluséao indice avaliado a\fI::go Rec((:‘n'::r;c;ado Concluséao
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 49,8 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,9 20 a 23 Adequado
1 lluminancia (lux) 720 ~500 Adequado
[e] Velocidade do ar (n/s) <0,75
'3 Umidade relativa do ar (%) 49,9 > 40 Adequado
:t' Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 50,7 <65 Adequado
@ Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,4 20 a 23 Inadequado
2 lluminancia (lux) 535 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) <0,75
Umidade relativa do ar (%) 51,8 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 49,5 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,4 20 a 23 Inadequado
3 lluminancia (lux) 809 ~500 Adequado
EI Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
5 Umidade relativa do ar (%) 48,6 > 40 Adequado
g Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,5 <65 Adequado
E Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,6 20 a 23 Inadequado
g 4 lluminancia (lux) 818 ~500 Adequado
o] Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
8 Umidade relativa do ar (%) 48,9 > 40 Adequado
< Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 56,5 <65 Adequado
g Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 24.4 20 a 23 Inadequado
g 5 lluminancia (lux) 823 ~500 Adequado
g Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 49,4 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 50,6 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,0 20 a 23 Adequado
6 lluminancia (lux) 537 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 48,8 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 51,2 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,5 20 a 23 Inadequado
7 lluminancia (lux) 517 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 44,0 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 53,8 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,7 20 a 23 Inadequado
8 lluminancia (lux) 510 ~500 Adequado
& Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
= Umidade relativa do ar (%) 44,6 > 40 Adequado
g Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 51,6 <65 Adequado
a Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,9 20 a 23 Inadequado
3 9 lluminancia (lux) 629 ~500 Adequado
§ Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
E Umidade relativa do ar (%) 45,4 > 40 Adequado
o Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 51,5 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 27,0 20 a 23 Inadequado
10 lluminancia (lux) 767 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 45,2 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 54,9 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,8 20 a 23 Inadequado
11 lluminancia (lux) 717 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 42,9 > 40 Adequado
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Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,2 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 27,3 20a23 Inadequado
12 lluminancia (lux) 561 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
< Umidade relativa do ar (%) 43,2 >40 Adequado
g Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,2 <65 Adequado
S, Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 27,5 20a23 Inadequado
u 13 luminancia (lux) 450 ~500 Inadequado
g Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
E Umidade relativa do ar (%) 43,1 >40 Adequado
o Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 54,3 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,7 20a23 Inadequado
14 lluminancia (lux) 546 ~500 Adequado
Velocidade do ar (nm/s) <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 43,0 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 53,4 <65 Adequado
< Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 21,9 20a23 Adequado
g 15 lluminancia (lux) 343 ~500 Inadequado
© Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,0 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 48,9 <65 Adequado
us: 5‘ Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 271 20a23 Inadequado
Z_t) I 16 lluminancia (lux) 630 ~500 Adequado
E 3 Velocidade do ar (m/s) <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 42,5 >40 Adequado
Avaliagbes realizadas pela SESMT (Seg&o de Engenharia e Medicina do Trabalho) na data de 03/5/2018, 15:43 h, Temperatura externa
31,4°C.

voltar
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AVAL’IA(}()ES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
SETOR: 12 VARA DO TRABALHO DE BARUERI
& s NR 15 NR 17
E g 8 AVALIAGAO QUALITATIVA AVALIACAO QUANTITATIVA
0 g
a & © Risco avaliado| Conclusao indice avaliado a\f/:r!go Rec&r;(-z“r;(;ado Conclusao
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 60,2 <65 Adequado
x<ot Bioldgico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,9 20a 23 Inadequado
3 1 lluminancia (lux) 300 ~500 Inadequado
; Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 60,2 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 54,4 <65 Adequado
Bioldgico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,4 20a 23 Inadequado
2 lluminancia (lux) 919 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 54,4 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 54,8 <65 Adequado
Bioldgico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,2 20a 23 Inadequado
3 lluminancia (lux) 653 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 54,1 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,0 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,0 20a 23 Inadequado
4 lluminancia (lux) 593 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,7 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 56,1 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,7 20a 23 Inadequado
5 lluminancia (lux) 793 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 54,1 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 56,4 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,4 20a 23 Inadequado
< 6 lluminancia (lux) 623 ~500 Adequado
E Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
E Umidade relativa do ar (%) 53,4 > 40 Adequado
5 Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,6 <65 Adequado
5,1 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,5 20a 23 Inadequado
7 lluminancia (lux) 812 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,0 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 53,5 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,8 20a 23 Inadequado
8 lluminancia (lux) 751 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,3 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 48,9 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,3 20a 23 Inadequado
9 lluminancia (lux) 779 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 54,2 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 49,2 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,8 20a 23 Inadequado
10 lluminancia (lux) 1090 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,9 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 48,5 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,8 20a 23 Inadequado
11 lluminancia (lux) 1140 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,7 >40 Adequado
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Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 48,7 <65 Adequado
Biolégico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,2 20a23 Inadequado
12 lluminancia (lux) 600 ~500 Adequado
E Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
,‘f Umidade relativa do ar (%) 53,9 > 40 Adequado
g Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 46,6 <65 Adequado
% Bioldgico N&o encontrado Temperatura (°C) 24,5 20a23 Inadequado
13 lluminancia (lux) 966 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,5 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 51,3 <65 Adequado
E Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,7 20a23 Adequado
E 14 lluminancia (lux) 775 ~500 Adequado
g Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 61,2 >40 Adequado
w Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 46,6 <65 Adequado
E Bioldgico N&o encontrado Temperatura (°C) 23,1 20a23 Inadequado
E 15 lluminancia (lux) 1018 ~500 Adequado
‘,a, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
< Umidade relativa do ar (%) 61,4 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 51,5 <65 Adequado
E Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,9 20a23 Adequado
E 16 luminancia (lux) 703 ~500 Adequado
g Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 62,3 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 55,9 <65 Adequado
Bioldgico N&o encontrado Temperatura (°C) 24,8 20a23 Inadequado
g 17 lluminancia (lux) 795 ~500 Adequado
@ Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 60,0 > 40 Adequado
g Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,8 <65 Adequado
j Bioldgico N&o encontrado Temperatura (°C) 24,8 20a23 Inadequado
% 18 lluminancia (lux) 570 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 59,8 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 55,0 <65 Adequado
o Bioldgico N&o encontrado Temperatura (°C) 23,1 20a23 Inadequado
lg’:::n 19 lluminancia (lux) 326 ~500 Inadequado
| Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 69,1 >40 Adequado
8 Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,3 <65 Adequado
'E' Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,9 20a23 Adequado
; 20 lluminancia (lux) 556 ~500 Adequado
» Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 68,8 > 40 Adequado
Observagao 1: Medi¢des realizadas com audiéncias em andamento.
Observagao 2: Medigdes de ruido nos postos 1 e 2 impactadas por exaustor e sistema de ar condicionado respectivamente.
Avaliagdes realizadas pela SESMT (Sec¢é&o de Engenharia e Medicina do Trabalho) na data de 02/5/2018, 11:30 h, Temperatura externa
29° C.

[voltar]
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PLANTA BAIXA - 12 VARA DO
TRABALHO DE BARUERI E UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL (1° PAVIMENTO)

Lo ETEET -

[voltar UAQ] [voltar planta 1 VT]
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AVALIACOES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
SETOR: 22 VARA DO TRABALHO DE BARUERI
14
|9 o o NR 15 NR 17
g 5 8 AVALIACAO QUALITATIVA AVALIACAO QUANTITATIVA
i} (0] <
=) o (§) . . = e . Valor | Recomendado .
n Risco avaliado| Conclusao Indice avaliado aferido (NR17) Conclusao
o o (o] Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 46,5 <65 Adequado
=4 (¢} E Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 251 20 a 23 Inadequado
o 5 -
:tl 1 5 LE) lluminancia (lux) 790 ~500 Adequado
‘w
m - ?, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,5 > 40 Adequado
o (o] Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 48,7 <65 Adequado
o E Biolégico N&o encontrado Temperatura (°C) 24,4 20 a 23 Inadequado
2 5 g lluminancia (lux) 494 ~500 Inadequado
‘w
- ?, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,6 > 40 Adequado
o [e] Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 48,8 <65 Adequado
5} E Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,2 20 a 23 Inadequado
3 5 g lluminancia (lux) 762 ~500 Adequado
‘w
- ?, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,7 > 40 Adequado
< O Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 51,8 <65 Adequado
'(,-) E Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,0 20 a 23 Inadequado
4 g g lluminancia (lux) 770 ~500 Adequado
< ?, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 48,0 > 40 Adequado
< 9 Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 53,6 <65 Adequado
'(,-) 5 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,4 20 a 23 Inadequado
5 g % lluminancia (lux) 763 ~500 Adequado
< 3 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 48,3 > 40 Adequado
< 9 Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 52,6 <65 Adequado
'(,-) 5 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,4 20 a 23 Inadequado
< 6 g % lluminancia (lux) 618 ~500 Adequado
5 < 3 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
E Umidade relativa do ar (%) 47,9 > 40 Adequado
5 o [¢] Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 51,8 <65 Adequado
5,1 o 5 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,5 20 a 23 Inadequado
7 5 % lluminancia (lux) 674 ~500 Adequado
‘w
- 3 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,9 > 40 Adequado
o [¢] Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 50,0 <65 Adequado
o 5 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,2 20a 23 Inadequado
8 5 % lluminancia (lux) 528 ~500 Adequado
‘w
- 3 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,7 >40 Adequado
< 9 Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 50,6 <65 Adequado
'(7) 5 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,6 20a 23 Inadequado
9 2 % luminancia (lux) 541 ~500 Adequado
<Zt 3 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,8 >40 Adequado
o ] Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 51,8 <65 Adequado
o sf.: Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 26,5 20a 23 Inadequado
10 5 g lluminancia (lux) 766 ~500 Adequado
‘w
= 9, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 49,2 >40 Adequado
g Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 60,9 <65 Adequado
< Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 251 20a 23 Inadequado
1 g luminancia (lux) 310 ~500 Inadequado
'(7, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
w
Umidade relativa do ar (%) 49,1 > 40 Adequado
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u o Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 42,0 <65 Adequado
i E E Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,6 20a23 Inadequado
E 12 | g lluminancia (lux) 652 ~500 Adequado
g % S, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,8 >40 Adequado
m o Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 45,9 <65 Adequado
E E E Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,6 20a23 Inadequado
by 13 |Jdo luminancia (lux) 1007 ~500 Adequado
g % S, Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,6 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 42,0 <65 Adequado
E 8 g Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,3 20a23 Inadequado
g 14 g o luminancia (lux) 696 ~500 Adequado
g = _% Velocidade do ar (m's) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,2 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 41,9 <65 Adequado
< 8 g Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,3 20a23 Inadequado
g 15 § g lluminancia (lux) 824 ~500 Adequado
‘E = 3 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
3 Umidade relativa do ar (%) 471 >40 Adequado
I.IQJ Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 43,7 <65 Adequado
j N Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,2 20a23 Inadequado
g 16 § luminancia (lux) 784 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 471 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 43,3 <65 Adequado
lg 8 .% Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 23,4 20a23 Inadequado
Ls?r‘ 17 § g luminancia (lux) 249 ~500 Inadequado
SI = 2 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 49,0 >40 Adequado
o Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 43,6 <65 Adequado
é N Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,7 20a23 Inadequado
&' 18 5, luminancia (lux) 420 ~500 Inadequado
o Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 49,3 >40 Adequado
Observacédo 1: Medigdes no posto 1 realizadas na proximidade do atendimento ao balcao e sob difusor de ar condicionado em
funcionamento.
Observagao 2: Medigdes no posto 2 (balcdo) realizadas durante o atendimento ao balcao.
Observagao 3: Nao havia audiéncia em andamento no periodo em que se redalizaram as medi¢cdes em todos os postos de trabalho.
Avaliagdes realizadas pela SESMT (Segao de Engenharia e Medicina do Trabalho) na data de 02/5/2018, 12:20 h, Temperatura externa
31°C.
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AVALIAGCOES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
SETOR: 3?2 VARA DO TRABALHO DE BARUERI
14 NR 15 NR 17
Clol| @ - -
bu, ‘I,-, 3 AVALIACAO QUALITATIVA AVALIACAO QUANTITATIVA
g 2 g . . ~ . . Valor | Recomendado ~
) Risco avaliado| Conclusao Indice avaliado aferido (NR17) Conclusao
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 52,2 <65 Adequado
,2 Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,0 20a23 Adequado
3 1 lluminancia (lux) 225 ~500 Inadequado
g Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,1 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 49,8 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 21,2 20a23 Adequado
2 lluminancia (lux) 405 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 58,5 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 49,3 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 21,3 20a23 Adequado
3 lluminancia (lux) 566 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 58,5 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 49,8 <65 Adequado
Bioloégico Nao encontrado Temperatura (°C) 21,5 20a23 Adequado
4 lluminancia (lux) 477 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 58,4 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 49,5 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 21,6 20a23 Adequado
5 lluminancia (lux) 520 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 58,2 > 40 Adequado
< Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 47,5 <65 Adequado
E‘z Bioloégico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,6 20a23 Adequado
E 6 lluminancia (lux) 586 ~500 Adequado
8 Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
@ Umidade relativa do ar (%) 57,0 > 40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 47,3 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,8 20a 23 Adequado
7 lluminancia (lux) 639 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 56,7 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 51,5 <65 Adequado
Bioldgico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,5 20a 23 Adequado
8 lluminancia (lux) 784 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 57,6 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 48,8 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,1 20a23 Adequado
9 lluminancia (lux) 619 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 57,8 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 50,7 <65 Adequado
Biologico Nao encontrado Temperatura (°C) 21,9 20a23 Adequado
10 lluminancia (lux) 559 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 58,1 >40 Adequado
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Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 55,3 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,2 20a23 Inadequado
11 lluminancia (lux) 576 ~500 Adequado
é Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
E Umidade relativa do ar (%) 47,7 > 40 Adequado
5 Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 54,7 <65 Adequado
ﬁ Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,3 20a23 Inadequado
12 lluminancia (lux) 550 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,8 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 47,5 <65 Adequado
Biolégico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,7 20a23 Inadequado
® 13 lluminancia (lux) 1232 ~500 Adequado
",'_" Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
E Umidade relativa do ar (%) 47,7 > 40 Adequado
g Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 47,3 <65 Adequado
2 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,5 20a 23 Inadequado
14 lluminancia (lux) 994 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 47,5 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 48,0 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,8 20a23 Inadequado
15 lluminancia (lux) 808 ~500 Adequado
'-'l_J Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
% Umidade relativa do ar (%) 52,7 > 40 Adequado
E Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 51,2 <65 Adequado
o Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 241 20a23 Inadequado
16 lluminancia (lux) 1860 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 52,3 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 51,7 <65 Adequado
2 Biolégico N&o encontrado Temperatura (°C) 25,2 20a23 Inadequado
o 17 lluminancia (lux) 771 ~500 Adequado
‘ﬁ Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 52,4 > 40 Adequado
: Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 58,3 <65 Adequado
2 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,9 20a 23 Inadequado
g 18 lluminancia (lux) 722 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,0 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 43,7 <65 Adequado
l<°( Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,7 20a23 Inadequado
g 19 lluminancia (lux) 266 ~500 Inadequado
g Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 52,5 > 40 Adequado
3 Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 40,8 <65 Adequado
2 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 25,6 20a23 Inadequado
:(' 20 lluminancia (lux) 448 ~500 Inadequado
o Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 52,3 > 40 Adequado
Observagao 1: Postos 11 e 12 situados em proximidade de janelas apesar de estarem em ambiente atendidos pelos condicionadores de
ar.
Observacéo 2: No posto 13 as medigbes foram relizadas com persianas abertas.
Observacéo 3: No posto 14 as medigbes foram realizadas com persianas semiabertas.

voltar]
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PLANTA BAIXA -2 E 32 VARA DO
TRABALHO DE BARUERI E ADMINISTRAGAO PREDIAL (2° PAVIMENTO)

[voltar 2 VT] [voltar 3 VT]
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AVALIACOES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
” SETOR: 4° VARA DO TRABALHO DE BARUERI
e o fo) NR 15 NR 17
w = (O] AVALIACAO -
8 8 E QUALITATIVA AVALIACAO QUANTITATIVA
? & © Risco Conclusao indice avaliado Valor Recomendado Conclusao
o avaliado aferido (NR17)
Quimico encg‘:ﬁado Ruido dB (A) 60,3 <65 Adequado
Biolégico N&o Temperatura (°C) 23,8 20 a 23 Inadequado
1 encontrado
lluminancia (lux) 577 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 < 0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 68,6 > 40 Adequado
Quimico Né&o Ruido dB (A) 63,4 <65 Adequado
encontrado
Biolégico N&o Temperatura (°C) 24,2 20 a 23 Inadequado
2 encontrado
lluminancia (lux) 463 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 65,9 > 40 Adequado
Quimico Né&o Ruido dB (A) 60,9 <65 Adequado
encontrado
Biolégico N&o Temperatura (°C) 25,1 20 a 23 Inadequado
3 encontrado
lluminancia (lux) 570 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 60,6 > 40 Adequado
Quimico N&o Ruido dB (A) 60,5 <65 Adequado
< encontrado
14 Biologi Nao o
< iolégico encontrado Temperatura (°C) 25,5 20 a 23 Inadequado
> 4
g lluminancia (lux) 492 ~500 Inadequado
< Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
[ Umidade relativa do ar (%) 58,5 > 40 Adequado
< =
m Quimico N&o Ruido dB (A) 60,3 <65 Adequado
o encontrado
8} o Nao
w Biolégico Temperatura (°C) 25,8 20a 23 Inadequado
%) 5 encontrado
lluminancia (lux) 369 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 56,9 > 40 Adequado
Quimico N&o Ruido dB (A) 58,3 <65 Adequado
encontrado
Biolégico Nao Temperatura (°C) 26,2 20 a 23 Inadequado
6 encontrado
lluminancia (lux) 432 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,1 > 40 Adequado
Quimico N&o Ruido dB (A) 57,4 <65 Adequado
encontrado
Biolégico N&o Temperatura (°C) 26,4 20 a 23 Inadequado
7 encontrado
lluminancia (lux) 495 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 54,3 > 40 Adequado
Quimico encg‘:gado Ruido dB (A) 56,4 <65 Adequado
Biolégico N&o Temperatura (°C) 27,1 20 a 23 Inadequado
8 encontrado
lluminancia (lux) 646 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,1 > 40 Adequado
Quimico enc::::ado Ruido dB (A) 61,5 <65 Adequado
(]
L o Nao
[3) Biolégico Temperatura (°C) 24,6 20 a 23 Inadequado
2 9 encontrado
g lluminancia (lux) 172 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 63,1 > 40 Adequado
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Quimico Néo Ruido dB (A) 51,0 <65 Adequado
encontrado
w
- Co Néo
[T Biolégico Temperatura (°C) 25,8 20a23 Inadequado
Z 10 encontrado
E lluminancia (lux) 888 ~500 Adequado
(O]
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 58,5 >40 Adequado
Quimico Néo Ruido dB (A) 48,9 <65 Adequado
w encontrado
2 Nao
E Biolégico Temperatura (°C) 26,0 20a23 Inadequado
- 1 encontrado
2]
7] lluminancia (lux) 780 ~500 Adequado
(7]
< Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 58,6 > 40 Adequado
. Nao 3
Quimico Ruido dB (A) 471 <65 Adequado
encontrado
w
[ s N&o
[T Biolégico Temperatura (°C) 23,3 20a23 Inadequado
Z 12 encontrado
E lluminancia (lux) 561 ~500 Adequado
(O]
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 67,5 > 40 Adequado
Quimico Nao Ruido dB (A) 53,2 <65 Adequado
encontrado
s N&o
Biolégico Temperatura (°C) 23,7 20a23 Inadequado
® 13 encontrado
g lluminancia (lux) 466 ~500 Inadequado
(E Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
S Umidade relativa do ar (%) 68,3 > 40 Adequado
<
Nao
w - .
2 Quimico encontrado Ruido dB (A) 55,0 <65 Adequado
- Co Nao
< Biolégico Temperatura (°C) 23,4 20a23 Inadequado
%] 14 encontrado
lluminancia (lux) 562 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 68,5 > 40 Adequado
Quimico Nao Ruido dB (A) 56,8 <65 Adequado
encontrado
s N&o
Biolégico Temperatura (°C) 23,4 20a23 Inadequado
o 15 encontrado
<L
&)« lluminancia (lux) 318 ~500 Inadequado
o Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
o
g Umidade relativa do ar (%) 68,8 > 40 Adequado
o Quimico Nao Ruido dB (A) 55,8 <65 Adequado
uDJ encontrado ’ q
< o Nzo o
= Biolégico Temperatura (°C) 23,3 20a23 Inadequado
& 16 encontrado
lluminancia (lux) 570 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 68,8 > 40 Adequado
Observacdo: Medigdes realizadas com condicionador de ar ligado e persianas fechadas.
Avaliagdes realizadas pela SESMT (Seg¢ao de Engenharia e Medicina do Trabalho) na data de 12/4/2018, 15:15 h, Temperatura
externade 32° C.

voltar,
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AVALIAGOES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
v SETOR: 5 VARA DO TRABALHO DE BARUERI
E o 0 NR 15 NR 17
g ltl-) 8 AVALIAGAO QUALITATIVA AVALIAGAO QUANTITATIVA
m (e} g Ri
isco = P . - Recomendad =
2 o o . Conclusao Indice avaliado Valor aferido Conclusao
7] avaliado o (NR17)
Quimico Né&o encontrado Ruido dB (A) 62,3 <65 Adequado
o
'g Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,0 20 a 23 Inadequado
| 1
5 lluminancia (lux) 335 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,0 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 54,4 <65 Adequado
Biologico Né&o encontrado Temperatura (°C) 22,3 20a23 Adequado
2
lluminancia (lux) 378 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,7 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 52,2 <65 Adequado
Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 22,1 20 a 23 Adequado
3
lluminancia (lux) 490 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,7 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 53,3 <65 Adequado
Bioldgico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,2 20a23 Adequado
4
lluminancia (lux) 398 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,8 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 52,6 <65 Adequado
é Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,2 20a23 Adequado
< 5
: lluminancia (lux) 375 ~500 Inadequado
[a] Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 55,8 >40 Adequado
<
E Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 55,0 <65 Adequado
74
8 Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,2 20a23 Adequado
@ 6
lluminancia (lux) 458 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,8 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 51,6 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 22,2 20a23 Adequado
7
lluminancia (lux) 600 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 55,8 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 52,9 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,4 20a23 Inadequado
8
lluminancia (lux) 882 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 51,5 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 52,9 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,4 20a23 Inadequado
9
lluminancia (lux) 712 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 51,6 >40 Adequado
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Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 46,9 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,9 20a 23 Inadequado
10
@ lluminancia (lux) 1126 ~500 Adequado
"',_J Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Z
E Umidade relativa do ar (%) 52,4 > 40 Adequado
(2]
g Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 43,0 <65 Adequado
<
Biolégico N&o encontrado Temperatura (°C) 24,9 20a23 Inadequado
1
lluminancia (lux) 1149 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 51,5 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 46,7 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 27,5 20a23 Inadequado
12
lluminancia (lux) 1819 ~500 Adequado
E Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
g Umidade relativa do ar (%) 50,2 >40 Adequado
[
g Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 42,3 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 23,8 20 a 23 Inadequado
13
lluminancia (lux) 1742 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 48,4 >40 Adequado
Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 51,9 <65 Adequado
Biolégico N&o encontrado Temperatura (°C) 23,8 20a23 Inadequado
< 14
(2’ lluminancia (lux) 1205 ~500 Adequado
""EJ Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
3 Umidade relativa do ar (%) 56,5 > 40 Adequado
w
=] Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 60,5 <65 Adequado
3
f,t, Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,9 20a 23 Inadequado
15
lluminancia (lux) 720 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 53,0 >40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 46,5 <65 Adequado
o Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 24,6 20 a 23 Inadequado
s 16
g lluminancia (lux) 234 ~500 Inadequado
<=_;I Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
(z) Umidade relativa do ar (%) 49,4 >40 Adequado
(8]
g Quimico Nao encontrado Ruido dB (A) 46,7 <65 Adequado
<
;:' Biolégico N&o encontrado Temperatura (°C) 24,6 20a 23 Inadequado
[72] 17
lluminancia (lux) 478 ~500 Inadequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 49,4 >40 Adequado
Observagao 1: Postos 8 e 9 proximos a sala dos condicionadores de ar e medigdes realizadas com persianas fechadas.
Observagéao 2: Medigdes relativas ao posto 10 realizadas co persianas semiabertas.
Observacgéo 3: medigdes relativas ao posto 12 e 13 realizadas com persianas abertas.
Avaliagdes realizadas pela SESMT (Sec¢éo de Engenharia e Medicina do Trabalho) na data de 11/4/2018, 12:45 h, Temperatura externa 29 °
C, anotando-se a excegao para as medigdes realizadas no posto 13, na data de 12/4/2018.

voltar’
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AVALIAGOES INDIVIDUAIS
FORUM DE BARUERI
SETOR: ADMINISTRACAO PREDIAL
x NR15 NR 17
el o | @Q - -
W I(;, 8 AVALIACAO QUALITATIVA AVALIACAO QUANTITATIVA
(7]
] S < Ri q Recomen
=) & o |s_co Conclusao Indice avaliado Valor aferido | Coome gad Conclusao
n avaliado o (NR17)
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 52,0 <65 Adequado
Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 27,3 20a23 Inadequado
1
lluminancia (lux) 680 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 43,6 > 40 Adequado
.2 Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 52,5 <65 Adequado
g
|r.\_: Biolégico Nao encontrado Temperatura (°C) 27,5 20a23 Inadequado
0 2
2 lluminancia (lux) 1007 ~500 Adequado
E Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
<
Umidade relativa do ar (%) 43,2 > 40 Adequado
Quimico N&o encontrado Ruido dB (A) 52,0 <65 Adequado
Biologico N&o encontrado Temperatura (°C) 26,9 20a23 Inadequado
3
lluminéncia (lux) 810 ~500 Adequado
Velocidade do ar (m/s) 0,00 <0,75 Adequado
Umidade relativa do ar (%) 42,5 > 40 Adequado
Observacgao: Temperaturas aumentadas ante a regulagem do termostato efetuada pelos proprios servidores ocupantes dos postos.
Avaliagdes realizadas pela SESMT (Segao de Engenharia e Medicina do Trabalho) na data de 11/4/2018, 15:20 h, Temperatura externa 28 °
C.

voltar]
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PLANTA BAIXA - 4% E 5° VARA DO
TRABALHO DE BARUERI E ADMINISTRAGAO PREDIAL (3° PAVIMENTO)

l g (23]
3 o 17
g e e
& g '_\
= ‘_ 7]

[voltar 4 VT] [voltar 5 VT] [voltar Administracéo]
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ANEXO Il. FOLDER DE ORIENTAGOES PARA AJUSTE DO POSTO DE TRABALHO

9 AJUSTE O POSTO DE TRABALHO AS SUAS NECESSIDADES ‘@

Pequenas adaptacbes prevenirdo dores articulares e fadiga ocular.

)]

ANALISESEU POsTO B
DE TRABALHO

Observe o espago dispo-
nivel, as caracteristicas da
sua cadeira, mesa, compu-
tador e presenga de dis-
positivos auxiliares como
apoio para pés, apoio para
punho, mousepad e outros
materiais que utilizara frequentemente.

SENTE-SE CORRETAMENTE

O ajuste do posto de trabalho inicia-se pela regu-
lagem da cadeira.

ETAPA 1: Sente-se na cadeira mantendo a coluna
ereta.

ETAPA 2: Ajuste a altura do assento de modo que,
com os ombros relaxados, os cotovelos figuem
apoiados sobre a mesa formando um Zngulo de
o0°

ETAPA 3: Regule a altura e a inclinag3o do encos-
to de modo a acomodar confortavelmente a lom-
bar no encosto da cadeira.

Ainclinacio ideal variade 100° a 110° para aliviar
a pressao dos discos intervertebrais e o trabalho
estatico da musculatura das costas.

Evite o suporte de teclado embaixo da mesa, uma
vez que este geralmente ndo possui as dimensdes
adequadas para posicionar teclado € mouse no
mesmo nivel, impossibilita o adequado apoio das
maos e antebragos durante a digitagao e ndo pro-
porciona a altura livre necessaria sob o tampo.
Evite manter a CPU embaixo da mesa, deixando
espago suficiente para acomodacio das pernas.

Evite permanecer mais de uma hora na mesma
posigdo. Faga alongamentos. (Consulte Manual
de Exercicios sugerido pela equipe da Ginastica
Laboral que pode ser visualizado em: http:/intra-
net.trtsp jus.br/images/pordentrodotrt/laboral/
alongamentos.pdf).

Participe da ginastica laboral (onde houver), pois,
além de ser uma pausa saudavel na rotina do tra-
balho, proporciona bem-estar fisico e mental.

[voltar Seguranga] [voltar UAQO] [voltar 12 VT] [voltar 22 VT

w
e

Mas lembre-se que a postura sentada deve ser di-
namica, portanto vocé pode variar as angulagdes do
encosto no decorrer do dia, de acordo com a ativida-
de que estiver realizando (digitag2o, uso do mouse,
leitura de documentos, etc ).

ETAPA 4: Acomode os pés no chio ou no apoio de
pés de modo que os joelhos formem um angulo de
207 ou mais, de suma importancia para manutengio
da postura e para melhorar a circulagio sanguinea.

Evite ao maximo deixar os pés cruzados, suspensos
ou apoiados na propria cadeira.

A flexao das pernas n2o deve pressionar a regiao
atras das coxas, devendo-se manter uma distancia
minima de 2 cm entre a borda da cadeira e adobrado
joelho.

ETAPA 5: Utilize os monitores, preferencialmente,
um na horizontal e o outro na vertical.

- Posicione o horizontal a sua frente e o vertical em
uma das laterais. Isso evita movimentos de pescoco
para visualizagao do monitor vertical, mantendo a
cabega em um angulo confortavel.

Elaboracao:

CO5 - Comité de Ordem Social / SESMT
Arte e diagramacao:

SECOM - Secretaria de Comunicagdo
Impressao:

Secr ia de Apoio i o
Acsbamenta:
Seciode Grafica e Encadernagio

(58

[voltar 3 VT]

()

[voltar 4 VT

5
5)

- Regule-os de modo que o topo da tela figue no
nivel dos seus olhos e distantes do corpo na me-
dida aproximada do tamanho do seu brago. O ver-
tical pode ultrapassar um pouco a altura do nivel
dos olhos.

- Regule o brilho e contraste buscando uma lumi-
nosidade confortavel.

*Se voce utiliza apenas um monitor, utilize-o na
horizontal, posicione-o a sua frente e observe as
regulagens mencionadas.

ETAPA &: Posicione o teclado centralizado a sua
frente sobre a mesa (alinhado em frente 2o mo-
nitor horizontal). Posicione o mouse ao lado do
teclado, também sobre a mesa. Teclado e mouse
devem ficar posicionados no mesmo plano para
evitar deslocamentos inadequados de brago.

Durante a digitagdo & o uso do mouse, as maos
devem permanecer alinhadas aos antebragos e
estes devem permanecer apoiados.

ERRADO

Utilize todos os dedos para digitar, sem fazer forga.
Utilize o mousepad e o apoio de punhos para teclado.

Ergonomia em Agdo
Salide e Seguranca no Trabalho

5!\?0 de Engenura
e Sequranga e Meduing
o Trabalbo: - SESMT

voltar 5 VT] [voltar Administracdo]
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ANEXO Ill. GLOSSARIO

Acidente de Trabalho: Aquele que acontece no exercicio do trabalho a servico da empresa,
provocando lesdo corporal ou perturbacao funcional podendo causar morte, perda ou redugao
permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.

Agentes fisicos: ruido, vibragdo, temperaturas extremas, pressdo atmosférica anormal,
radiacao ionizante, radiagdo nao ionizante, infrassom e ultrassom.

Agentes quimicos: substancias, compostos ou produtos quimicos que podem ser absorvidos
pelo organismo pela via respiratoria, através da pele ou por ingestdo, nas formas de: poeiras,
fumos, névoas, neblinas, gases e vapores.

Agentes biolégicos: sdo aqueles que se apresentam nas formas de microrganismos e
parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como: bactérias, fungos, bacilos, parasitas,
protozoarios e virus, entre outros.

Decibel (dB): décima parte do Bel, unidade de intensidade sonora no Sistema Internacional de
Unidades.

Doenga do trabalho: Doenga causada pelas condi¢des do trabalho.

Doenga ocupacional: Doenca relacionada a atividade desempenhada pelo trabalhador ou as
condi¢des de trabalho as quais ele esta submetido.

Doenga profissional: Doenga provocada pelo tipo de trabalho.

Grupo de Exposi¢ao Similar (GES): Grupo de trabalhadores que experimentam situagdes de
exposicdo semelhantes de forma que o resultado fornecido pela avaliacdo da exposicao de
qualquer trabalhador desse grupo seja representativo da exposigao dos demais trabalhadores.

Limites de Tolerancia: define a concentracdo ou intensidade maxima ou minima, de
substancias ou niveis de agentes, fisicos ou quimicos, que representam condicbes sob as
quais se acredita que a maioria dos trabalhadores podem permanecer expostos repetidamente
diariamente sem sofrer efeitos lesivos a saude. No Brasil, esses limites sdo normatizados pela
NR 15.

Norma Regulamentadora (NR): As NR sado elaboradas por comissao tripartite, incluindo
governo, empregados e empregadores e publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
S&o em numero de 36.

Risco: Possibilidade real ou potencial capaz de causar lesdo e ou morte, danos ou perdas
patrimoniais, interrupcdo de processo de producido ou de afetar a comunidade ou o meio
ambiente.

Riscos ambientais: para efeito da NR-9 (item 9.1.5) sdo considerados riscos ambientais os
agentes fisicos, quimicos e bioldgicos existente nos ambientes de trabalho que, em fungao de
sua natureza, concentragdo ou intensidade e tempo de exposi¢cédo, sdo capazes de causar
danos a saude do trabalhador.

Riscos Ergondémicos de natureza biomecénica: relacionam-se as caracteristicas da
anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecanica em relacdo a atividade fisica,
incluindo o estudo de postura e gestos laborais, transporte e manuseio de materiais (cargas),
repetitividade, mobiliario, leiautes, condicbes ambientais, bem como projetos de posto de
trabalho, seguranca e saude.
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ANEXO IV. SIGLAS

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EPC - Equipamento de Protecao Coletiva

EPI — Equipamento de Protecao Individual

FUNDACENTRO - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Seguranca do Trabalho
GES - Grupo de Exposi¢ao Similar

LT — Limite de Tolerancia

NR - Norma Regulamentadora

OIT - Organizacao Internacional do Trabalho

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
PPRA - Programa de Prevengao de Riscos Ambientais

SESMT — Sec¢ao de Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho
SMS - Seguranca, Meio Ambiente e Saude.
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ANEXO V. CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Comércio e Manutencao de Instrumentos de Medicao Ltda
W Sistema de Gestdo da Qualidade Certificado ISO 9001-2015
CERTIFICADO DE CALIBFIAQE-"\O N2 36185/17
Pagina 1de 3

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22REGIAQ
Endereco: AVENIDA MARQUES DE SAQ VICENTE, 121
SAQ PAULO - SP
Solicitante: O MESMO
Instrumento: ANALISADOR DE AMBIENTE

Marca: INSTRUTHERM

Modelo: THDL-400

Série: 161122325 Capacidade: 7500 C/95% UR/ 20000 LUX/ 130 dB
N patriménio: N/C Resolucao: 3 1/2 DIGITOS

N2O.S.: 04564/17 Data Entrada do Instrumento: 26/09/2017
Procedimento de Calibragao: PI-80. Rev: 01

Padrao(des) Utilizado(s):

Descrigao N.2 do Patriménio N.2 do Certificado Laboratario Validade
CALIERADOR DE TERMOPAR ALTEK 1122 CT-01 RE509/15 ELUS/RBC junho/2020
CALIBRADCR NIVEL SONORO SIMPSON 896 NV-01 76973 CHROMPACK/RBC abril2021
LUXIMETRO LUX-01 10085/2013 LABELO/RBC maio'2018
TERMOHIGROMETRO TH-20 LT-153335 ESCALA/MREC junho/2019

Foram realizadas 03 (tres) medidas em cada ponto de calibragio e os valores apresentados correspondem ao
valor médio

A incerteza expandida da medigéo é declarada como a incerteza padrao da medigéao multiplicada pelo fator de
abrangéncia k=2, que para uma distribuigdo normal corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%.

Observaces:

Resultados da Calibracao:

Rua Sao Serapifo, 614 - Penha - Sao Paulo - SP
Fone: (11) 2957-5888 - (11) 2957-8477 Fax: (11) 2958-1230
Site: www.skilltec-assistencia.com.br/ E-malil: skill-teci@uol.com.br
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Comeércio e Manutencao de Instrumentos de Medicao Lida

/[ [, r Sistema de Gestio da Qualidade Certificado ISO 9001-2015
CERTIFICADO DE CALIBRACAO N¢ 36185/17
Pagina 2 de 3
Faixa: 20..700 °C
Instrumento Padrio Erro Incerteza de Medicio
°C °C *C °C
20,000 19,95000 0,05000 1,00000
50,000 49,99000 0,01000 1,00000
100,000 100,02000 -0,02000 1,00000
200,000 200,15000 -0,15000 1,00000
250,000 250,22000 -0,22000 1,00000
300,000 300,29013 -0,29013 1,00000
400,000 400,41349 -0,41349 1,00000
500,000 500,64689 -0,64689 1,00000
600,000 600,76974 -0,76974 1,00000
700,000 701,04631 -1,04631 1,00000
Faixa: 0..100 %UR
Instrumento Padrio Erro Incerteza de Medicio
%UR % UR 2%UR %UR
30,000 30,10000 -0,10000 0,70000
50,000 50,10000 -0,10000 0,90000
70,000 70,31263 -0,31263 1,20000
90,000 90,70000 -0,70000 1,30000
Faixa: 0..94 dB (500 Hz)
Instrumento Padrio Erro Incerteza de Medicio
dB dB dB dB
93,870 94,04000 -0,17000 0,23000
Faixa: 0..94 dB (1000 Hz)
Instrumento Padrio Erro Incerteza de Medicio
dB dB dB dB
94,000 94,04000 -0,04000 0,14000
Faixa: 0..114 dB (500Hz)
Instrumento Padrio Erro Incerteza de Medicio
dB dB dB dB
113,900 114,08000 -0,18000 0,14000

Rua S&o Serapiao, 614 - Penha - Sao Paulo - SP
Fone: (11) 2957-5888 - (11) 2057-8477 Fax: (11) 2058-1230

Site: www .skilltec-assistencia.com.br/ E-mail: skill-tec@uol.com.br
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Comeércio e Manutencao de Instrumentos de Medicao Ltda
W Sistema de Gestao da Qualidade Certificado ISO 9001-2015
CERTIFICADO DE CALIBFIAQJE.O N¢ 36185/17
Pagina 3 de 3

Faixa: 0..114 dB (1000Hz)

Instrumento Padrio Erro Incerteza de Medicio
dB dB dB dB
114,000 114,05000 -0,05000 0,14000
Faixa: 0..2000 LUX
Instrumento Padrio Erro Incerteza de Medicio
LUX LUX LUX LUX
31,400 32,00000 -0,60000 2,30000
637,000 635,00000 2,00000 2,60000
1997,000 1991,00000 6,00000 2,70000

Condicoes Ambientais:

Temperatura: 22 +2 °C  Umidade Relativa: 60 +5 %UR Local da Calibragdo: SKILL-TEC

Nota 1: Este certificado é valido exclusivamente para o instrumento calibrado nas condigtes ambientais, néo
sendo extensivo para quaisquer lotes mesmo que similares.

Nota 2: E proibida a reproducao parcial deste certificado

Data Calibragao: 26/09/2017

Data da Emissao do certificado: 26/09/2017

-

i A
E’ \ - C ; tl; 3\'. — _'_:-'.""f/‘:
APOAN A, MMF( I (LTSS = ‘*:E\’- =
Assinado digitalmente por: Assinado digitalmente por:
AMDRE LUIZ J. JARCOVIS EMILIO DO'S SANTOS FERNANDES
TECNICO EXECUTANTE GERENTE TECNICO

Rua Sao Serapiao, 614 - Penha - Sao Paulo - SP
Fone: (11) 2057-5888 - (11) 2957-8477 Fax: (11) 2958-1230
Site: www .skilltec-assistencia.com.br/ E-mail: skill-tec@uol.com.br
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O documento original esta disponivel na Se¢ao de Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho

Montagem:

Sec¢do de Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho - SESMT

Aprovacgao:
WILSON

Assinado de forma digital por
FERNANDES:69666482 WILSON FERNANDES:69666482800
800 Dados: 2018.07.18 13:09:39 -03'00'

Administragao

Este documento, quando impresso, sé é valido com assinatura original.

QUADRO | - CONTROLE DE REVISOES

QUADRO DE CONTROLE DE REVISOES

DATA REVISAO

DESCRIGAO MOTIVO

ABR/2018 -

INICIAL 1

1 - Atendimento a legislagao

2 - Incorporacgao de nova atividade
3 - Alteracéo de metodologia

4 - Melhoria do processo

5 - Mudancga de ambiente fisico
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